
 

Двойной механизм подачи проволоки

используется для

CEBORA KINGSTAR
400 TS and 520 TS

Все источники питания для 
многопроцессной сварки MIG/MAG серий 

CEBORA KINGSTAR 400 TS и 520 TS 
совместимы с KIT арт. 458 и может 

управлять дополнительным механизмом 
подачи проволоки WF2.



CEBORA 
KIT арт. 458

Дополнительный механизм подачи 
проволоки «WF2»

правая сторона

Дополнительный механизм 
подачи проволоки «WF2» 
предназначен для новых 

источников сварочного тока; он 
также подходит для ранее 

установленных машин



Дополнительный механизм подачи 
проволоки удобен для пользователя 

и управляется напрямую с 7-
дюймовой цветной сенсорной 

панели управления, установленной 
на сварочном источнике.

Нажав кнопку горелки и удерживая ее в 
течение трех секунд, можно выбрать 
соответствующий механизм подачи 

проволоки. Соответствующие параметры 
сварки будут установлены через сенсорный 

дисплей источника питания.



В комплект «механик подачи проволоки», арт. 458, входят 
необходимые компоненты для установки дополнительного 

устройства подачи проволоки WF2: двойная опора устройства, 
коробка с удлинителями (арт. 2061), между источником и 

устройством подачи проволоки, закрепляемым на цилиндре. 
подставка, подставка для цилиндра с предохранительным 

креплением, пара кронштейнов для двух горелок



Оба механизма подачи проволоки можно открыть одновременно, что 
позволяет загружать и выгружать катушку сварочной проволоки. 

Мотор-редуктор и ролики (37 мм) одинаковы для обоих механизмов 
подачи проволоки.





ВСЕ

CEBORA KINGSTAR
400 TS and 520 TS

может быть оснащен
дополнительный механизм 

подачи проволоки
при условии, что исходники 

обновлены до последней 
версии программного 

обеспечения
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